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Cette étude comprend :

• Les caractéristiques, cotes de tolérance et couples de
serrage, les méthodes de réparation mécanique, élec-
trique et carrosserie.

• Un sommaire détaillé en pages suivantes permet de
retrouver, sans difficulté, les différents chapitres
traités.

• Une fiche Mémento (barème de temps mécanique et
carrosserie) est encartée en fin de revue.

É T U D E
Ford Focus

L ’étude présentée dans les pages qui suivent a été réalisée grâce au concours des Services Techniques et
des Relations Presse de FORD que nous remercions ici de leur aimable collaboration.

Motorisations
Cinq motorisations essence, trois diesel et un
moteur bioflex sont disponibles sur la Focus.
En essence, la gamme est composée, de trois
moteurs SIGMA à 16 soupapes un 1.4L de 80ch,
un 1,6L de 100ch, et un 1.6L à distribution varia-
ble (VCT) développant 115ch. Viennent ensuite
deux moteurs DURATEC, un 2.0L 16 soupapes de
145ch et un 2.5L 5 cylindres 20 soupapes, turbo-
compressé et à distribution variable d’origine
Volvo, ce dernier équipant la version sportive ST.
La gamme diesel propose quatre moteurs 4
cylindres. Deux 1.6L 16 soupapes développé en
commun avec PSA, le moteur 1.6L de 90ch
dispose d’un turbocompresseur à géométrie fixe
sans échangeur thermique, alors que le moteur
1.6L de 110ch est doté d’un turbocompresseur à
géométrie variable et échangeur air/air, il peut
être équipé en option d’un filtre à particules qui
réduit les rejets nocifs dans l’atmosphère. La
gamme propose ensuite un moteur 1.8L 8 soupa-
pes de 115ch développé sur la base du moteur
LYNX équipant les versions précédentes auquel
on a adapté un système à injection directe. Ford
propose également un moteur de 2.0L de cylin-
drée et 133 ch. d’origine PSA, pouvant être
équipé d’un filtre à particules. Ces quatre
moteurs à injection directe sont de type
“Common Rail” et alimentés par une pompe
haute pression gérée électroniquement par un
calculateur.

Ford propose également sur la Focus un moteur
bicarburation nommé bioflex de 1.8L de cylin-
drée et 125ch pouvant fonctionner avec de l’es-
sence ou de l’éthanol. L’éthanol étant d’origine
agricole, les rejets de gaz polluants dans l’at-
mosphère sont minimisés.

Boîte de vitesses
La motorisation 1.6 Duratorq TDCi est accouplée
à une boîte de vitesse à 5 rapports du type
MTX-75.

Liaisons au sol
À l’avant, la suspension est du type pseudo Mac-
Pherson avec un bras de suspension et barre
stabilisatrice fixés sur le berceau moteur. La
barre stabilisatrice est reliée aux suspensions
par l’intermédiaire de biellettes.
La suspension arrière est à roues indépendan-
tes. Les roues arrière sont suspendues à un bras
transversal supérieur, à deux bras transversaux
inférieurs et à un bras longitudinal. Les amortis-
seurs et ressorts sont fixés séparément à un
deuxième bras transversal inférieur.
La direction assistée électrohydraulique se com-
pose d’une pompe hydraulique commandée par
un moteur électrique.  En surveillant constam-
ment la vitesse de rotation du volant à l’aide du
capteur d’angle de braquage intégré et en éva-
luant la vitesse du véhicule, le calculateur de la
direction commande le moteur d’entraînement
de la pompe, en se référant à une cartographie
pour régler sa vitesse de rotation. La pompe ne
fournit ainsi que des débits élevés pendant des
manoeuvres de braquage. Cela permet d’éviter
une consommation inutile d’énergie pendant la
plupart des conditions de conduite qui exigent
peu d’énergie. Le boîtier de direction est à cré-
maillère conventionnelle.

Sécurité
Les disques de frein sont ventilés à l’avant et
plein à l’arrière sur toutes les versions.
L’ABS est de série. Deux types d’ABS sont dispo-
nibles selon l’équipement. Le Teves Mark 70
équipe les véhicules ne possédant pas “l’ESP”.
Le Teves Mark 60, qui dispose de “l’ESP”, est en
option selon les versions. Ils peuvent intégrer
une assistance d’aide au freinage d’urgence
“EBA”.
Les airbags frontaux et latéraux sont de série
tandis que les airbags rideaux sont disponibles
en option.

Multiplexage
Un calculateur habitacle gère différentes fonc-
tions de confort et de sécurité (éclairage, signa-
lisation, essuie-vitre, verrouillage centralisé...)
suivant différentes informations qu’il reçoit et
ordre qu’il émet, par le biais de liaisons élec-
triques filaires et multiplexées. Un bus de don-
nées CAN relie le calculateur habitacle avec les
calculateurs de gestion moteur, d’ABS/ESP,
d’airbag mais également avec le combiné d’ins-
truments.

Finitions
La Ford Focus est disponible en 6 niveaux de fini-
tions : Ambiente, Trend, Sport, Ghia, Titanium
et ST.
La finition Ambiente qui est le niveau de finition
de base, n’est disponible qu’avec le moteur de
90ch.
En finition Trend et Sport, toutes les motorisa-
tions sont disponibles.
La combinaison coupé 3 portes et finition Ghia
n’est pas possible, car Ford propose cette fini-
tion uniquement sur les carrosseries 4, 5 portes
et SW. Par contre, toutes les motorisations sont
disponibles.
Sur la Focus, la finition haut de gamme est nom-
mée Titanium, elle est associée au moteur de 110
et 115ch uniquement.
La finition ST correspond au modèle le plus spor-
tif de la gamme, elle est associée au moteur 2,5L
de 225ch. Cette finition modifie l’aspect du véhi-
cule par l’adoption de boucliers, bas de caisse
et béquet spécifiques qui lui donne une allure
sportive.

Patrice Pittala

● La présente étude technique et pra-
tique traite des Ford Focus à moteur
diesel 1.6L (90, 110 ch.) et 1.8L (115
ch.), en carrosserie 3/5 portes et SW
depuis Septembre 2004.
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«Les informations techniques contenues dans la pré-
sente documentation sont destinées exclusivement aux
professionnels de l’automobile : certaines d’entre elles
concernent la sécurité des véhicules. Elles seront utili-
sées par les professionnels de l’automobile sous leur
entière responsabilité, à l’exclusion de celle du
constructeur.

Certaines opérations décrites dans la présente documen-
tation nécessitent une habilitation spécifique du profes-
sionnel de l’automobile vis-à-vis de la législation de son
pays. Il est de la responsabilité du professionnel de
l’automobile, à l’exclusion de celle du Constructeur, de
s’assurer qu’il dispose des habilitations légales néces-
saires à l’exécution des opérations décrites.

Les informations contenues dans la présente documen-
tation sont établies conformément aux spécifications
techniques en vigueur. Elles sont susceptibles d’être
modifiées par le constructeur sans préavis ».
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