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CARACTÉRISTIQUES

Suspension - Trains - Géométrie

Géométrie
VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES
Avant de procéder au contrôle ou au réglage des angles des trains roulants, il
est nécessaire d’examiner les points suivants :
- pneumatiques : conformité, pression de gonflage et état.
- roues : voiles, alignement sommaire (visuel).
- articulations : état, serrage.
- cardans de direction : état, serrage.
- suspensions : état des amortisseurs, hauteur sous caisse.
- moyeux : jeu des roulements.
- crémaillère de direction calée en son point zéro.
Si des anomalies sont relevées lors de ces contrôles, y remédier avant d’entre-
prendre tous travaux de réglage.

VALEURS DE GÉOMÉTRIE

CARACTÉRISTIQUES DE LA GÉOMÉTRIE
Il existe plusieurs types de trains repérés par un code inscrit sur une étiquette
collée dans le coffre à bagages.
Sur l’ensemble des angles de la géométrie du train avant, seul l’ange de chasse
n’est pas réglable. En cas de relevé de valeurs hors tolérances de la chasse,
contrôler l’état des éléments constitutifs du train avant.
Aucun des angles caractéristiques de la géométrie du train arrière n’est régla-
ble, seul un contrôle est possible. En cas de relevé de valeurs hors tolérances,
contrôler l’état des éléments constitutifs du train arrière.

Train avant

Train arrière

Essieu avant Trains roulant standard Trains roulant sport

Taille des jantes 14”/15” 14”/15”

Numéros de PR G01, G09, G10 et G13 G12

Parallélisme 0° ± 10’ ou 10 ± 1 mm

Carrossage -0°28’ ± 30’ -0°39’ ± 30’

Différence maxi admissible
entre les deux côtés 30 ' maxi

Divergence en braquant 
de 20° à gauche puis à droite –1°30' ± 20' –1°32' ± 20'

Chasse (non réglable) +4°28' ± 30' +4°42' ± 30'

Différence maxi admissible
entre les deux côtés 0°30' maxi

Essieu arrière Trains roulant standard Trains roulant sport

Taille des jantes 14”/15” 14”/15”

Numéros de PR G01, G09, G10 et G13 G12

Carrossage 1° ± 30’ ± 10'

0° 20' maxi

Parallélisme +0° 21' ± 10' +0° 26' ± 10'

Écart maxi admissible 
par rapport à la trajectoire 20' maxi

Suspension – Train avant
Suspension à roues indépendantes de type Mac Pherson, avec triangles infé-
rieurs et barre stabilisatrice fixés sur un berceau. Celui-ci se compose de 3 par-
ties (1 berceau et 2 consoles se fixant à la caisse). Ce type de liaison augmente
la rigidité de la partie avant de la carrosserie.

RESSORTS
Ressorts hélicoïdaux concentriques aux amortisseurs et comportant sur l’une
de leurs spires des points de couleurs correspondant à leur classe.

Respecter impérativement l’appariement des ressorts et leur sens de
montage.

AMORTISSEURS
Amortisseurs hydrauliques à double effet non démontables, emmanchés dans
les pivots et supportant les ressorts.

BARRE STABILISATRICE
Barre cylindrique fixée au berceau par des paliers élastiques et reliée au corps
d’amortisseur par une biellette.

Identification des barres

Numéro de PR Diamètre des barres Repères couleur

0AQ 18 mm blanc

0AR 19 mm jaune

0AS 20 mm vert

MOYEUX AVANT
Moyeu monté sur un roulement étanche.
Diamètre : 72 mm.

Suspension – Train arrière
Essieu semi-rigide de torsion avec ressort et amortisseurs séparés constituant
l’élément de suspension.

AMORTISSEURS
Amortisseurs non démontables.

RESSORTS
Ressorts hélicoïdaux coniques montés entre la caisse et l’essieu et comportant
sur l’une de leurs spires des points de couleurs correspondant à leur classe.

Respecter impérativement l’appariement des ressorts.

MOYEUX ARRIÈRE
Le roulement est intégré au moyeu.
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Suspension - Trains - Géométrie

Fixation avant de la plaque de maintien du berceau*: 
- 1re phase : 7
- 2e phase : 90°
Fixations du support de triangle sur le berceau* : 
- 1re phase : 5
- 2e phase : 90°
Berceau sur caisse* : 
- 1re phase : 7
- 2e phase : 90°
Écrou de transmission* :
- roue en 13” : 5
- roues en 14 et 15”
• 1re phase : 5
• 2e phase : 90°
Vis de roue : 12.
* Vis ou écrous à remplacer à chaque démontage.

SUSPENSION – TRAIN AR
Fixations supérieures de l’amortisseur* : 
- 1re phase : 3
- 2e phase : 90°
Fixation inférieure de l’amortisseur* : 
- 1re phase : 4
- 2e phase : 90°
Fixation de l’essieu sur la caisse* : 
- 1re phase : 4,5
- 2e phase : 90°
Écrou de moyeu* : 
- 1re phase : 7
- 2e phase : 90°
Fixations du porte-moyeu :
- Vis de roue : 12
- Vis de flasque de frein (à disques)* : 
• 1re phase : 3
• 2e phase : 90°
* Vis ou écrous à remplacer à chaque démontage.

Couples de serrage (en daN.m et en degré)

SUSPENSION – TRAIN AV
Fixation du palier de l’élément de suspension : 2,5.
Fixation inférieure de l’élément de suspension* : 
- 1re phase : 6
- 2e phase : 90°
Boîtier de direction sur berceau* : 
- 1re phase : 5
- 2e phase : 90°
Écrou de rotule de direction sur pivot* : 
- 1re phase : 2
- 2e phase : 90°
Rotule inférieure sur triangle*: 
- 1re phase : 2
- 2e phase : 90°
Rotule inférieure sur pivot : 
- 1re phase : 2
- 2e phase : 90°
Fixations de biellette de barre stabilisatrice : 4.
Tirant antibasculement sur berceau* :
- 1re phase : 4
- 2e phase : 90°
Tirant antibasculement sur boîte de vitesses* :
- 1re phase : 3
- 2e phase : 90°
Palier de barre stabilisatrice sur support de triangle : 
- 1re phase : 2
- 2e phase : 90°
Fixations d’un triangle : 
- 1re phase : 7
- 2e phase : 90°
Fixations arrière de la plaque de maintien du berceau*: 
- 1re phase : 2
- 2e phase : 90°
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Géométrie 
du train avant

RÉGLAGE
DU PARALLÉLISME AVANT
Le parallélisme se règle par l’allongement ou le rac-
courcissement symétrique des longueurs des tiges
filetées apparentes des biellettes de direction après
avoir effectué les vérifications préliminaires habi-
tuelles et installé le banc de contrôle de géométrie
des trains roulants (Fig.1).

Suspension - 
train avant

DÉPOSE-REPOSE
D’UN AMORTISSEUR AVANT

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
- [1]. Douille d’écartement (réf : 3424) (Fig.4).

DÉPOSE
• Lever et caler l’avant du véhicule puis déposer la
roue du côté concerné.
• Déposer :
- l’écrou de la biellette de barre stabilisatrice (1) et
dégager celle-ci (Fig.3),
- la vis de fixation inférieure de l’élément de
suspension sur le pivot (2).

• Repérer la position des vis de fixation de la rotule
inférieure sur le pivot puis la déposer (voir (Fig.2)
chapitre “Transmissions”).
• Basculer la jambe de force vers l’extérieur en
tirant simultanément la transmission hors du roule-
ment de roue.
• Déposer la vis inférieure de fixation de l’élément
de suspension.
• Introduire l’outil [1] dans la fente du pivot (Fig.4).
• Tourner l’outil [1] de 90° et sortir l’élément de
suspension.

Le remplacement des amortisseurs ou des ressorts de suspension AV nécessite la dépose préalable des éléments de
suspension et exige l’utilisation d’un compresseur de ressort approprié.
Remplacer systématiquement les écrous-freins.
Sur l’ensemble des angles de la géométrie des trains avant et arrière, seul le parallélisme avant est réglable. En cas de
relevé de valeurs hors tolérances sur les angles non réglables, contrôler l’état des éléments constitutifs des trains.
Il est interdit de lever le véhicule en prenant appui sous les bras de suspension avant ou sous le train arrière.

Fig. 1

1. Biellette de direction – 2. Contre–écrou.

Fig. 2

RÉGLAGE DU CARROSSAGE
DE L’ESSIEU AVANT

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
- [1]. Outil de réglage du carrossage (réf : T40022)
(Fig.2)
- [2]. Adaptateur de l’outil [1] (réf : T40022/2)
(Fig.2)

RÉGLAGE DU CARROSSAGE

Ne déplacer le berceau que vers la gauche
ou la droite (sens de marche), en aucun
cas vers l’avant ou l’arrière.

Le carrossage se règle par déplacement du ber-
ceau.

• Mettre en place l’outil [1] avec l’adaptateur [2]
comme indiqué sur la figure. Puis appliquer une
légère précontrainte en tournant la poignée (A)
(Fig.2).
• Dévisser d’un seul côté les vis de fixations du ber-
ceau.
• En tournant la poignée (A), il est maintenant pos-
sible de régler le carrossage.
• Si la valeur n’est pas correcte, dévisser de l’autre
côté les vis de fixation du berceau.
• Dès que la valeur est obtenue, mettre en place des
vis neuves et les serrer au couple prescrit.
• Déposer l’outil et effectuer un serrage angulaire
supplémentaire. Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

• Suspendre le pivot.
• Déposer les 3 vis de fixations supérieure (2) de l’a-
mortisseur (Fig.5).

• Dégager l’élément de suspension.

REPOSE
Procéder dans l’ordre inverse de la dépose et
respecter les couples de serrage prescrits.

DÉMONTAGE

Remplacer l’écrou de tige d’amortisseur
après chaque démontage.

• Fixer un compresseur de ressort muni des griffes
appropriées dans un étau.
• Mettre en place l’élément de suspension sur le
compresseur et comprimer le ressort jusqu’à sou-
lager la pression qu’il exerce sur ses coupelles.

MÉTHODES DE RÉPARATION
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• Déposer l’écrou de tige d’amortisseur.
• Sortir la coupelle supérieure du ressort, la butée
supérieure, la butée de débattement avec son souf-
flet puis dégager le ressort.

REMONTAGE
Respecter le sens de montage des pièces de l’élé-
ment de suspension, placer correctement le com-
presseur sur le ressort et celui-ci sur ses coupelles.

DÉPOSE-REPOSE
DE LA BARRE STABILISATRICE

DÉPOSE
• Lever et caler l’avant du véhicule.
• De chaque côté :
- dévisser les vis (1) (Fig.6),
- déposer la biellette de barre stabilisatrice (2).

• Repérer la position des vis de fixation de la rotule
inférieure sur le pivot puis la déposer (voir (Fig.2)
chapitre “Transmissions”).
• Braquer le volant de direction vers la droite
(dépose du côté gauche) ou vers la gauche (dépose
du côté droit).
• Repérer la position de montage de la vis, la des-
serrer et extraire le triangle hors du berceau (Fig.7).
• Extraire le triangle hors de la console en utilisant
l’outil [2] (Fig.8).

REPOSE
Lors de la repose, respecter les couples de serrage
prescrits et remplacer les vis de fixation par des
neuves.

DÉPOSE-REPOSE D’UN PIVOT

DÉPOSE
• Lever l’avant du véhicule et déposer la roue du
côté concerné.
• Déposer :
- le capteur de vitesse de roue derrière le pivot,
- l’écrou de transmission,

• Introduire l’outil [1] dans la fente du pivot (Fig.4).
• Tourner l’outil [1] de 90° et le retirer.
• Repérer la position des vis de fixation de la rotule
inférieure sur le pivot puis la déposer (voir (Fig.2)
chapitre “Transmissions”).
• Déposer Le pivot en l’inclinant vers l’extérieur du
véhicule pour le dégager de l’élément de suspen-
sion.

Fig. 6

• Déposer le boîtier de direction et l’attacher.
• Immobiliser le berceau (voir opération concernée).
• Abaisser le berceau.
• Déposer le barre stabilisatrice.

REPOSE
À la repose, respecter les couples de serrage pres-
crits.

DÉPOSE-REPOSE D’UN TRIANGLE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
- [2]. Extracteur à inertie (réf : VW 771) (Fig.8)

DÉPOSE
• Lever et caler l’avant du véhicule.
• Déposer le carénage sous le compartiment
moteur.

Fig. 7

Fig. 8

1. Triangle
2. Rotule de direction
3. Pivot
4. Rotule inférieure
5. Berceau

6. Console
7. Biellette de barre stabilisatrice
8. Barre stabilisatrice
9. Amortisseur.

IMPLANTATION DES DIVERSES PIÈCES CONSTITUTIVES D’UN DEMI-TRAIN AVANT
ET DE LEURS FIXATIONS.

Ne pas desserrer l’écrou de transmis-
sion en immobilisant le moyeu avec le
frein. En effet, dans ce cas, les vis de

fixation du disque pourraient se déformer, voire
se cisailler.

- l’étrier de frein (voir chapitre “Freins”),
- le disque de frein (voir chapitre “Freins”),
- le flasque,
- l’écrou de rotule de la biellette de direction.
• Extraire la rotule de biellette de direction du porte-
fusée à l’aide de l’extracteur.
• Déposer la vis inférieure de fixation de l’élément
de suspension.

En dégageant le pivot, prendre garde à
ne pas se blesser avec l’extrémité de
l’élément de suspension.

REPOSE
Respecter les points suivants :
- Respecter les couples de serrage prescrits.
- À l’aide d’une brosse métallique, nettoyer les can-
nelures à l’intérieur du moyeu.
- La transmission doit rentrer librement dans le
moyeu jusqu’à ce que son extrémité filetée
dépasse suffisamment pour visser l’écrou de
moyeu.
- Procéder à la repose du disque de frein (voir cha-
pitre “Freins”).
- En cas de remplacement du pivot, procéder au
contrôle et au réglage de la géométrie du train
avant (voir chapitre “Géométrie des trains”).
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SUSPENSION - TRAIN AV- MOYEU

1. Berceau
2. Barre stabilisatrice
3. Silentbloc
4. Paliers
5. Biellette de barre stabilisatrice
6. Support de triangle
7. Triangle de suspension
8. Rotule de suspension
9. Pivot
10. Flasque
11. Moyeu

12. Disque
13. Amortisseur
14. Butée élastique
15. Soufflet
16. Ressort
17. Coupelle supérieure-butée à billes
18. Palier d’élément de suspension
19. Passage de roue véhicule
20. Vis de fixation supérieure d’élément de suspension
21. Capuchon
22. Écrou de tige d’amortisseur
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- Positionner la butée inférieure du ressort sur l’es-
sieu, repère orienté vers l’arrière et dans l’axe lon-
gitudinal du véhicule.

REMPLACEMENT
D’UN ROULEMENT DE MOYEU

DÉPOSE
• Lever et caler l’arrière du véhicule et déposer la
roue du côté concerné.
• Procéder à la dépose de l’étrier de frein, sans
débrancher sa canalisation, et de son support (voir
chapitre “Freins”).
• Déposer :
- le tambour (voir chapitre “Freins”),
- le capuchon de l’écrou de moyeu,
- la vis du moyeu,
- l’ensemble roulement/moyeu de la fusée.

REPOSE
Respecter les points suivants :
- Prendre soin de vérifier la propreté et l’état de sur-
face des portées du roulement sur la fusée et dans
le disque.
- Serrer l’écrou de moyeu au couple prescrit.

DÉPOSE-REPOSE
DU TRAIN ARRIÈRE

DÉPOSE-REPOSE DU BERCEAU

DÉPOSE
• Lever l’avant du véhicule et installer des chandel-
les de sécurité.
• Déposer les roues avant.
• Déposer le carénage de protection sous le moteur.
• De chaque côté :
- déposer l’écrou de rotule inférieure,
- à l’aide d’un extracteur approprié, désaccoupler la
rotule inférieure sur le pivot.
• Abaisser les triangles de suspension.
• De chaque côté, désaccoupler les biellettes de
barre stabilisatrice.
• Déposer :
- le tuyau de descente d’échappement,
- les vis de fixation (1) du tirant antibasculement sur
la boîte de vitesses (Fig.10).
• Positionner un dispositif de soutien sous le berceau.
• Déposer :
- les vis de fixation (2) du boîtier de direction,
- les vis de fixation (3) du berceau et de ses plaques
de maintien.
• Tourner la barre stabilisatrice vers le haut.
• Déposer le berceau.

REPOSE
La repose ne présente pas de difficultés particuliè-
res et s’effectue dans l’ordre inverse de la dépose
en respectant les points suivants :
- Positionner la barre stabilisatrice correctement.
- Respecter les couples de serrage prescrits.
- S’assurer du bon positionnement du boîtier de
direction sur le berceau.
- Contrôler la géométrie du train avant (voir opéra-
tion concernée).

Suspension – 
train arrière

DÉPOSE-REPOSE
D’UN AMORTISSEUR

DÉPOSE

Fig. 10

Ne jamais prendre appui sur le train
arrière pour lever le véhicule.

• Lever et caler l’arrière du véhicule.
• Sous le véhicule, déposer :
- le passage de roue,
- l’écrou de fixation supérieure de l’amortisseur (1)
(Fig.11),
- l’écrou de fixation inférieure de l’amortisseur (2).

REPOSE
Respecter les points suivants :
- Positionner l’amortisseur et préserrer la fixation
inférieure.
- Serrer les fixations de l’amortisseur aux couples
prescrits.

DÉPOSE-REPOSE D’UN RESSORT

DÉPOSE
• Lever et caler l’arrière du véhicule.
• Déposer les roues arrière.
• Mettre en place un compresseur de ressort.
• Comprimer le ressort jusqu’à ce qu’il puisse être
retiré.
• Déposer le ressort.

REPOSE
Respecter les points suivants :
- Respecter le sens de montage du ressort.

Fig. 11

Cette opération est rendue plus aisée avec
un pont élévateur à 2 colonnes.
Dans ce cas, il est recommandé d’arrimer

le véhicule au pont élévateur à l’aide d’une san-
gle, pour éviter un déséquilibre lors de la dépose
du train arrière.

DÉPOSE
• Déposer la console centrale et desserrer le frein
de stationnement.
• Soulever l’arrière du véhicule, le placer sur chan-
delles, et déposer les roues.
• Déposer les passages de roue.
• Décrocher les câbles de frein de stationnement du
palonnier et de leurs attaches sous le véhicule.
• Débrancher :
- les connexions de l’ABS,
- les flexibles de frein (1) sur le train arrière (Fig.12).

Prévoir l’écoulement du liquide de frein.

• Soutenir le train arrière.
• Comprimer la suspension et déposer la vis de
fixation inférieure de chaque amortisseur.
• Abaisser l’essieu et déposer les ressorts.
• Si monté, débrancher le connecteur (2) pour les
projecteurs au xénon et déposer la fixation (3) de la
biellette.
• De chaque côté, déposer la vis de fixation (4) de
l’essieu sur la caisse.

• Descendre progressivement l’essieu et le dégager
du véhicule.

Fig. 12
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REPOSE - Une fois le véhicule au sol (la distance entre le
centre de la roue et le bord du passage de roue doit
être a = 363 mm), bloquer l’ensemble des fixations
aux couples prescrits (Fig.13).
- Procéder à la purge du circuit de freinage et au
réglage du frein de stationnement.
- Procéder au contrôle de la géométrie.

Veiller lors de la repose à remplacer systé-
matiquement tous les écrous autofreinés et à
respecter les couples de serrage prescrits.

Pour la repose, effectuer les opérations dans l’ordre
inverse de la dépose en respectant les points sui-
vants :
- Contrôler l’état des paliers élastiques et les rem-
placer, si nécessaire.
- Présenter l’essieu sous le véhicule en veillant au
positionnement des éléments de suspension.
- Toutes les vis situées sur les pièces des trains rou-
lants munies de silentbloc doivent systématique-
ment être serrées en position de poids à vide (état
non chargé).

SUSPENSION - TRAIN AR- MOYEU

1. Support d’essieu intégré au châssis
2. Essieu
3. Silentbloc
4. Porte-moyeu
5. Flasque (freins arrière à disques)
6. Moyeu
7. Écrou de moyeu
8. Capuchons
9. Coupelle inférieure

10. Ressort
11. Coupelle supérieure
12. Amortisseur
13. Entretoise
14. Soufflet
15. Butée élastique
16. Palier de fixation supérieure
17. Écrou de tige d’amortisseur.

Fig. 13


	CARACTÉRISTIQUES
	Géométrie
	Suspension – Train avant
	Suspension – Train arrière
	Couples de serrage

	MÉTHODES DE RÉPARATION
	Géométrie du train avant
	RÉGLAGE DU PARALLÉLISME AVANT
	RÉGLAGE DU CARROSSAGE DE L’ESSIEU AVANT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	RÉGLAGE DU CARROSSAGE


	Suspension - train avant
	DÉPOSE-REPOSE D’UN AMORTISSEUR AVANT
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	DÉPOSE
	REPOSE
	DÉMONTAGE
	REMONTAGE

	DÉPOSE-REPOSE DE LA BARRE STABILISATRICE
	DÉPOSE
	REPOSE

	DÉPOSE-REPOSE D’UN TRIANGLE
	OUTILLAGE NÉCESSAIRE
	DÉPOSE
	REPOSE

	DÉPOSE-REPOSE D’UN PIVOT
	DÉPOSE
	REPOSE

	DÉPOSE-REPOSE DU BERCEAU
	DÉPOSE
	REPOSE


	Suspension – train arrière
	DÉPOSE-REPOSE D’UN AMORTISSEUR
	DÉPOSE
	REPOSE

	DÉPOSE-REPOSE D’UN RESSORT
	DÉPOSE
	REPOSE

	REMPLACEMENT D’UN ROULEMENT DE MOYEU
	DÉPOSE
	REPOSE

	DÉPOSE-REPOSE DU TRAIN ARRIÈRE
	DÉPOSE
	REPOSE



	Éclatés
	SUSPENSION - TRAIN AV- MOYEU
	SUSPENSION - TRAIN AR- MOYEU



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


	Sommaire: 
	Impression: 
	Zoom: 
	Recherche: 
	Page précédente: 
	Page suivante: 


